


Ш    а    р    

П    о    д    р    о    з    е    т    н    и    к    

Б    а    л    к    а    Т    С    У    

Б    о    л    т    М    1    0    х    4    0    
Ш    а    й    б    а    1    0    (    п    р    у    ж    .    )    
Ш    а    й    б    а    1    0    

А    

А    

Б    о    л    т    М    1    2    х    1    ,    2    5    х    7    5    
Ш    а    й    б    а    1    2    
Г    а    й    к    а    М    1    2    х    1    ,    2    5    (    с    /    к    о    н    т    р    .    )    

ПОРЯДОК МОНТАЖА  
 

 Демонтировать бампер:  удалить 4 винта с нижней сто-

роны,  удалить 4 винта и 1  пластиковую клипсу в обеих 

колёсных арках,  снять задние фонари и удалить 2 вин-

та внизу.  

 Удалить вставку бампера, она больше не понадобится.  

 Вставить балку ТСУ боковыми кронштейнами в про-

дольные лонжероны кузова автомобиля и закрепить в 

точках «А» согласно схеме монтажа. 

 Выпилить в нижней части по центру спойлера пластину 

размером 50мм в ширину и 125мм в глубину. 

 Установить на место все детали указанные в первом 

пункте. 

 Закрепить шар и подрозетник в соответствии с рисун-

ком. 

 Протянуть все болтовые соединения с моментом затяж-

ки М12 = 83 Nm, М10 = 46 Nm. 

 Выполните электромонтаж сигнализации. 

 Установку ТСУ рекомендуется производить только 

специалистами в специализированных мастерских. 
 

Комплектность изделия 

Балка ТСУ 1 шт. 

Коробка упаковочная 1 шт. 

Упаковка полиэтиленовая 1 шт. 

Производитель гарантирует, что данное изделие по используемым ма-
териалам, применяемой технологии производства и другим показателям 
соответствует образцам, прошедшим испытания на прочность и отвечает 
общим техническим требованиям по ГОСТ Р 41.55-2005. Во избежание 

возможных ошибок,  перед установкой внимательно ознакомьтесь с ин-
струкцией по монтажу и возможностью применения данного ТСУ к Вашему 
автомобилю. 
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СХЕМА МОНТАЖА ТСУ  

 Коробка упаковочная 

Болт М12х1,25х75 2 шт. 

Болт М10х40 4 шт. 

Гайка М 12х1,25 с/контр. 2 шт. 

Шайба 12  4 шт. 

Шайба 10 (пруж.)   4 шт. 

Шайба 10  4 шт. 

Шар VH 0803 1 шт. 

Подрозетник 1 шт. 

Защитный колпачок 1 шт. 

Инструкция по монтажу 1 шт. 


